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Doporučená konfigurácia HW a SW pre prevádzku IS NORIS Agro 
Systémové nároky pre funkčnosť IS NORIS Agro sú: 
 
Hardwarové požiadavky do 5 používateľov: 
Počítač – výkonnejšia pracovná stanica 
▪ Procesor Intel Core i5/i7/i9 frekvencia 2Ghz a vyššia, 2MB a viac L2/L3 cache 
▪ Min. 8GB RAM - pla] najmä ak je SQL server zároveň aj pracovnou stanicou 
▪ SQL Servera Standard (pri malých spoločnosbach môže byť aj Express) 
▪ Diskový priestor max do 10 GB pre 1 databázu s SQL Serverom verzia Express 
▪ Dostatok priestoru pre ostrú databázu a jej cvičnú kópiu, prevádzkové súbory klienta 
a jeho systémovú inštaláciu, adresáre zostáv a obrázkov cca 1,5-2 GB. 
▪ Sieťová karta 100Mbit, alebo 1Gbit, pripojenie do lokálnej siete s SQL serverom 
 
So7warové požiadavky: 
Operačný systém: 
Microsol 11 (aktuálny SP/update) ideálne PRO verzia 
Aktuálna verzia .Net framework (pre daný OS), minimálna verzia 4.8 
Aktualizovaná systémová podpora Microsol DirectX 
- Program pre prácu so súbormi PDF (napr. Adobe Acrobat Reader) 
- Balík kancelárskych nástrojov napr. Microsol Office (voliteľne) 
Nainštalované všetky dostupné aktualizácie Windows pre operačný systém, vrátane 
záplat pre .Net framework, directX; 
Aktuálne ovládače a BIOS pre HW základnej dosky; 
 
Poznámka: Niektoré PC a notebooky disponujú dvoma zobrazovacími adaptérmi 
integrovaným do procesora a prídavným od iného výrobcu. Prídavné adaptéry majú 
zvyčajne lepšie grafické podanie v 3D zobrazení, čo pla] aj pre IS NORIS Agro. 
V konfigurácií systémových nástrojov (ovládacom paneli) graf. adaptéra uprednostnite 
prídavný (3D akcelerovaný) adaptér pred integrovaným a aktualizujte aj jeho systémový 
ovládač zo stránky výrobcu grafického čipu NVIDIA alebo AMD ATi.2.  
 
Hardwarové požiadavky do 50 používateľov: 
Dedikovaný server 
▪ 1-2 CPU 6 a viac jadrový (poznámka: vyšší počet jadier s o niečo nižšou frekvenciou 
je vhodnejší ako procesor s menším počtom fyz. jadier a vyššou frekvenciou). 
Orientačná frekvencia 1,6 GHz a vyššia (pla] pre Intel Xeon poslednej generácie), podpora 
technológie HyperThreading. Minimálny počet fyz. jadier 6 na jedno CPU. 
▪ Vyrovnávacia pamäť procesora (Intel® Smart Cache) 12 MB a viac. 
▪ Inštrukcie procesora podporujúce virtualizáciu – pri virtualizácií SQL servera. 
▪ min. 16 GB RAM, zároveň však najmenej toľko RAM, aby sa neporušila zásada: na každé 2 
GB dát (súčet veľkos] databázových súborov) 1 GB RAM. Odporúčame úvodnú konfiguráciu 
32 GB RAM, nakoľko so stúpajúcimi nárokmi a prípadne požiadavkami na nové funkcionality 
môže výkonnosť servera viditeľne poklesnúť pre nedostatok pamäte, čo sa prejaví vo 



zvýšenej I/O réžií diskov. Pamäť RAM je pre dočasné ukladanie dát najrýchlejšia jednak z 
pohľadu prístupovej doby, ale aj v rýchlosb zápisov/čítaní. RAM s podporou ECC (vnútorná 
kontrola) je nutnosťou, frekvencia pamä] musí byť v súlade s predpísanou špecifikáciou 
výrobcu servera, alebo podľa parametrov CPU. 
▪ Diskový priestor min s dvojnásobnou kapacitou ako je súčet všetkých databázových súborov 
vrátane systémových databáz a testovacích databáz s možnosťou rozšírenia kapacity, ideálne 
pomocou externej diskovej police. 
▪ Dátové úložisko s najvyššími prenosovými rýchlosťami, osadené diskami SAS (15 bs. RPM 
pre DB/ interné pre systém 10 bs. RPM). Radič diskov s min. 512 MB write back cache a BCC 
(záložnou batériou). 
Vhodné diskové polia: RAID1 a Raid1+0. Diskové pole RAID5 pre pomalé zápisy 
neodporúčame na prevádzkové databázy, hodí sa skôr pre zálohy. Na zálohy je možné využiť 
aj iné zariadenia, alebo postupy. 
Z hľadiska opbmalizácie prevádzkovej záťaže odporúčame oddeliť dátovú kapacitu do 
viacerých menších diskových polí, na ktoré sa odčlenia kribcké súčasb SQL servera – tempdb, 
transakčné logy prevádz. databáz od dátových súborov a pod. Pre tempdb je možné využiť aj 
SSD disk. 
▪ Sieťové pripojenie LAN s rýchlosťou min. 1 Gbps a vyššou (tu je potrebné počítať s min. 
dvoma sieťovými adaptérmi (port aggregabon) pre navýšenie rýchlosb napr. na 2 Gbps. 
Poznámka: vyžaduje sieťový switch s podporou tejto technológie, príp. Iné sieťové rozhranie 
podporujúce vyššie prenosové rýchlosb komunikácie s ohľadom na počet užívateľov. 
▪ redundantné napájanie serverov (2 x PSU) + dostatočne dimenzovaná UPS na dvoch 
oddelených elektrických fázach. 
▪ Počítačová sieť LAN s gigabitovou sieťovou infraštruktúrou – od switchov k PC 
Server:  
Databázový server SQL Server 2019 Standard inštalovaný na vyhradenom počítači so 
serverovým operačným systémom (Windows Server 2022) 
 
Hardware:  
CPU - 2,6 GHz – Intel Xeon (Smart Cache 10 – 12 MB) 
RAM - 4 GB 
HDD - 2 x 500 GB 
LAN - 100 Mbit alebo 1 Gbit 
Grafická karta - minimálne rozlíšenie 1024 x 768 (Ideálne rozlíšenie 16:9) 
 
So<ware:  
Operačný systém: minimálne Windows Small Business Server 2011 
 
Databázový server:  
Minimálne SQL Server 2019 Express, alebo SQL Server 2022 Express 
Edícia SQL Server 2019 Express je oprob edícii SQL Server 2019 Standard limitovaná 
podporou len 1 CPU, využi]m max. 1 GB RAM a veľkosťou databázy max. 10 GB, ale jej 
výhodou je, že je dostupná zdarma. 
 
Vzdialený prístup: 
(prístup používateľov z lokalít mimo lokálnu počítačovú sieť, v ktorej je inštalovaný server 
NORIS Agro) 



• Terminálová prevádzka (on-line prevoz = užívatelia pracujú s rovnakými dátami – databázy 
len v centrále firmy) - terminálové služby Microsol, prípadne Citrix Metaframe 
• Prepojenie lokalít prostredníctvom siete VPN, prípadne prostredníctvom siete Internet 
• Inštalácia Terminál serveru v centrále 
• Inštalácia terminálového klienta na počítačoch vo vzdialenej lokalite  
 
Počítačová sieť:  
100Mbit (prípadne 1Gbit) 
• Pripojenie serverov rýchlosťou 100Mbit (prípadne 1Gbit) 
• Pripojenie počítačov užívateľov rýchlosťou 100Mbit 
 
Tlačiarne: 
• Laserové alebo atramentové tlačiarne 


